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Statische Mischer

Gas Dispersionssysteme

Kanal- und Gerinnemischer

Verblockungsfreier Mischer

Die Wissenschaft des Mischens mit professioneller Lösung

Dynamic Leaders in Static Mixing
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Statiflo ist Weltmarktführer im Bereich der bewegungslosen Mischtechnik. Wir erweitern 
unseren Produktbereich ständig und entwickeln  immer wieder innovative Mischer-Designs, 
inklusive des effizientesten im Markt verfügbaren statischen Mischers:

Serie 100

Serie 150

Mischtechnologie mit bewährten Vorteilen 

• Statiflo statische Mischer
 bieten viele entscheidende Vorteile bei der Zusammenführung von 

mischbaren und nicht mischbaren Flüssigkeiten, bei Flüssigkeiten 
mit Gasen oder beim Verblenden von Gasen. Statiflo Mischer sind 
effizient, ökonomisch und liefern präzise, vorhersagbare Ergebnisse in 
laminarer und turbulenter Strömung bei Mischungen, Verblendungen, 
Dispersionen und der Herstellung von Emulsionen, sowie in 
Wärmetauschern mit laminarer Strömung und Massentransfer bei 
geführten Reaktionen in Inlinereaktoren.

• Statiflo Inline Mischer sind wartungsfreie Einheiten mit minimierten 
Installations- und Betriebskosten. Neben den niedrigen Anschaffungs- 
und Betriebskosten liefern Statiflo Mischer auch ein hohes Maß an 
Mischenergie auf kürzester Strecke, wodurch Chemikaliendosierungen 
und damit auch die Bildung von Nebenprodukten signifikant reduziert 
werden können. Es sind keine geraden Rohrleitungen vor und nach 
dem Mischer erforderlich. Das bedeutet, die Probenahme kann direkt 
hinter dem Mischer erfolgen. Ihr Vorteil: durch eine extrem kurze 
Regelstrecke wird Chemikalienverbrauch optimiert und potenzielle 
Produktverschwendung minimiert.

• Statiflo Mischer sind weltweit in tausenden Produktionsanlagen 
eingebaut und liefern die höchsten Standards an Mischeffizienz, 
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Serie 100/150
Mischerdesign für viele Mischprozesse, in allen metallischen Werkstoffen, wie Stahl, 
Edelstahl und exotische Alloys, mit fest eingebauten oder ausbaubaren Elementen. 
Erhältlich mit Heiz- oder Kältemantel sowie Dosier- und Probeentnahmestellen.

Industrie  Typische Anwendung Prozess

Lebensmittel Pasteurisierung von roher Dampf/Breiideale Pfropfenströmung 
 Coca Masse 

Petrochemie Methanol-Strippung von Nichtmischbare Flüssigkeit 
 Gaskondensat extrahieren

Öl und Gas  Glycolgas Trocknung Flüssig-/Gasmischungen

Zellstoff und Papier Konsistenzkontrolle Wasser-/Stockmischung

Wichtige Vorteile:

•  Hocheffizientes Mischen

•  Keine beweglichen Teile für einen 
wartungsfreien Betrieb

•  Energiesparend, da keine direkte 
Energiezufuhr nötig ist

•  Keine Notwendigkeit für Tanks

•  Einfacher Einbau

•  Minimaler Platzbedarf ohne Notwendigkeit 
von vor- oder nachgelagerte 
Rohrleitungslängen

•  Erhältlich in allen Größen

•  Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien

•  Speziell für Ihre Anwendung designt

•  Weltweit über unsere Statiflo 
Niederlassungen und Vertriebspartner 
erhältlich

Dynamic Leaders in Static Mixing
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Serie 200
Statiflo Mischer für sanitäre Anwendungen in polierter oder gestrahlter Edelstahlausführung, 
mit ausbaubaren Elementen, mit einer Oberflächenqualität geeignet für Lebensmittel- und 
pharmazeutische Anwendungen. Erhältlich mit verschiedenen Anschlüssen, z.B. RTJ, IDF, 
und DIN. Die Mischer sind CIP reinigungsfähig.

Industrie  Typische Anwendung Prozess

Lebensmittel Einmischung von Früchten in Feststoff/Gel Mischung 
 Joghurt

Brauereien Belüftung von Würze Gas/Flüssig Mischung

Pharmazeutische pH Kontrolle der Flüssig-/Schlamm Mischung 
Industrie Fermentationsbrühe

Getränke Kohlensäure in Getränke Gasdispersion

Serie 300
Korrosionsbeständiges Design mit ausbaubaren massiven PTFE Mischelementen. 
Gehäuse besteht i.d.R. aus C-Stahl oder Edelstahl mit einem Liner aus PTFE. Erhältlich 
mit PFA/PTFE Dosierstücken in Zwischenflanschausführung.

Industrie  Typische Anwendung Prozess

Chemische Prozesse Hochtemperatur Gas/Flüssig Mischung 
 Schlaufenreaktoren für  
 korrosive Medien

Wasseraufbereitung Verdünnung von konzentrierter Flüssig/Flüssig Mischungen 
 Schwefelsäure

Petrochemie Säure-Lösungsmittel Stripping Nicht ineinander lösliche Mischung

Chemie Säure Mischreaktoren Flüssig/Flüssig Mischungeng

Serie 400
uPVC, cPVC, PP und HDPE für kosteneffiziente und korrosionsbeständige Anwendungen 
mit fest eingebauten oder ausbaubaren Mischelementen. Die Mischer sind mit 
Flanschanschlüssen, Verschraubungen und Dosier- und Probenahmestellen lieferbar.

Industrie  Typische Anwendung Prozess

Wasseraufbereitung Koagulation, Flockung,  Mischen von hoch/niedrig viskosen 
 Desinfektion Flüssigkeiten

Abwasseraufbereitung pH Kontrolle, Flockung, Fällung Hochviskose Schlamm Mischungen

Schwimmbäder Flockung, Ozon-Desinfektion Gas/Flüssig Mischungen

Chemische pH Kontrolle mit Säuren Niedrig viskose Flüssig Mischungen 
Prozessindustrie

Serie 500/550
Mischer mit großen Durchmessern >DN 250 gefertigt aus GFK (Glasfaser verstärkter 
Kunststoff) mit fest ein laminierten Mischelementen in geflanschter Ausführung. Erhältlich 
mit Dosier- und Probenahmestellen.

Industrie  Typische Anwendung Prozess

Mehrwasserentsalzung Verblendung von Wässern,  Flüssig/Flüssig Mischung und Gas/ 
 pH Kontrolle, Re-Karbonisierung,  Flüssig Mischung 
 Antiscalant

Abwasseraufbereitung Koagulation / Flockung  Hochviskose/niedrigviskose 
Mischungen

Wasseraufbereitung Fluorierung von Trinkwasser Flüssig/Flüssig Mischungen

Chemische Salzsäure Verdünnung Flüssig/Flüssig Mischungen 
Prozessindustrie

Serie 400  

Serie 300  

Serie 200  

Serie 550

Serie 500 
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Serie 700
Statiflo Mischer in höchster Präzisionsausführung und Oberflächenqualität in 
schweißnaht-und spaltfreier Ausführung. Es sind auch ausbaubare Mischelementketten 
möglich. Mischer für hohe Temperaturen und hohe Drücke zur Homogenisierung von 
Polymerschmelzen und Schmelze Extrusion. 

Industrie  Typische Anwendung Prozess

Man Made Fibers Temperaturhomogenisierung Hochviskose Flüssigkeits-Mischungen 
 Spinnereien laminare Strömung

Polymerherstellung ABS / SAN / LLDPE Reaktionen  Hochviskose Flüssigkeits-Mischungen 
laminare Strömung

Lebensmittel Feststoff Dosierung Hochviskose Flüssigkeits-Mischungen 
 Kochen von Stärke ideale Pfropfenströmung

Serie 800/850
Direktdampfbeheizte Mischer in Stahl, Edelstahl und exotischen Alloys mit fest 
eingebauten Mischelementen und Flanschanschlussverbindungen.

Industrie  Typische Anwendung Prozess

Öl und Gas Direktdampfbeheizung Flüssig / Gas Mischung

Petrochemie Direktbeheizung von Säure mit Gas / Flüssig Mischung 
 Dampf

Chemische Prozesse Wasser/Dampfbeheizung Gas / Flüssig Mischung

Lebensmittel-/ Live Stream Pasteurisierung Gas / Flüssig Mischung 
Pharmazie

Serie 600/650
Mischerausführung mit großen Durchmessern für allgemeine Anwendungen. Diese 
Mischer werden in Epoxidharz oder Rilsan beschichtetem C-Stahl oder Edelstahl, mit 
fest eingeschweißten oder ausbaubaren Mischelementen ausgeführt. Erhältlich mit 
Dosier- und Probenahmestellen.

Industrie  Typische Anwendung Prozess

Wasseraufbereitung Desinfektionskontrolle Flüssig/Flüssig Mischung  
  Gas/Flüssig Mischung

Abwasseraufbereitung pH Kontrolle / Flockung / Fällung  Hochviskose/niedrigviskose 
Mischungen

Meerwasserentsalzung Re-Karbonisierung, Chlorierung,  Flüssig/Flüssig Mischungen 
 pH Kontrolle, Desinfektion Gas/Flüssig Mischung

Wasseraufbereitung Ozonierung , Oxidation Gas/Flüssig Mischung

Statiflo hat eine Reihe verschiedenster Mischelement-Geometrien entwickelt und deckt damit 
umfassend die Anwendungsbereiche in allen Industriezweigen ab. Als Weltmarktführer im 
Bereich der statischen Mischtechnik forschen wir permanent weiter, um die Leistungsfähigkeit 
und Wirtschaftlichkeit unserer Mischer zu verbessern. Zusätzlich erhalten Sie von Statiflo 
Ingenieursleistung für eine optimale, kundenorientierte Lösung Ihrer Mischaufgabe.

Statische Mischer

Serie 700  

Serie 600  

Serie 650  

Serie 850

Dynamic Leaders in Static Mixing
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S-Type Mischer

DSM

Custody Transfer (CT) Mischer

Unter Druck ausbaubare Dosierlanzen
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S-Type Mischer 
Eine Auswahl an standardisierten Mischern steht lagerhaltig zur Verfügung. Das 
Sortiment umfasst Mischer von DN 25 – DN 100 mit 3 und 4 Mischelementen 
und in den Werkstoffen WN 1.4571 oder uPVC.

DSM Mischer 
Für die des Statiflo DSM Mischers für Mischaufgaben in turbulenter Strömung 
wurden die neuesten Techniken für Design- und Modellierung eingesetzt. 
Typische Anwendungen sind auch Verblendungen in Vorreinigungs- und 
Nachbehandlungsprozessen in Meerwasserentsalzungsanlagen. 

Der DSM Mischer wurde, wie alle unsere Mischer, von einem unabhängigen 
Prüflabor (BHR Group, weltweit führend in Fluidengineering, Forschung 
und Beratungsaufgaben) unter Betriebsbedingungen auf Druckverlust und 
Mischgüte (über den Variationskoeffizient CoV gemessen) getestet. Dabei 
wurden realistische Strömungsgeschwindigkeiten und Additivdosierverhältnisse 
angewendet. Die Testergebnisse zeigen, dass diese Mischer  bei niedrigsten 
Druckverlusten kontinuierlich Mischgüten erreichen, die den industriellen 
Standard überschreiten.

Custody Transfer (CT) Mischer
Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Verkäufer und Käufer den exakten 
Wassergehalt im Öl kennen, das sie verkaufen oder kaufen. Das kann zum Teil 
sehr schwierig werden, denn auch das beste Messgerät der Welt kann nur dann 
genaue Messdaten liefern, wenn eine repräsentative Probe genommen wird.

Statiflo's marktführendes Dual Leading Edge Mischelemente-Design erreicht 
konstant ein C1/C2 Verhältnis von über 0.9, gemäß den ISO 3171 und API 
Standards. Das bedeutet, das Wasser ist adäquat im Öl emulgiert und es können 
aussagefähige Proben entnommen und Aussagen über den Wassergehalt im Öl 
am Ausgang des Mischers getätigt  werden. 

Statiflo hat umfangreiche Erfahrungen im Bereich Custody Transfer und  
eichfähiger Messungen. Die Mischer werden gemäß der strengen Anforderungen 
der ISO 3171nund API 8.2 Standards ausgelegt und gefertigt.

Unter Druck ausbaubare Dosierlanzen
Statiflo bietet auch Dosierlanzen, designed für Ihren speziellen Anwendungsfall, 
zur optimierten Chemikaliendosierung an. Statiflo’s spezielle Sonderausführungen 
der Dosierlanzen sorgen für die punktgenaue Zugabe der Additive vor den 
ersten Strömungsteilungskannten im Mischer und sorgt somit für eine effiziente 
Leistung und für eine optimierte Mischgüte ihres statischen Mischers. 

Standardmäßig liefern wir die Lanzen in uPVC und Edelstahl oder Hastelloy 
C-276 für korrosive Anwendungen. Lanzen für hohe und niedrige Drücke stehen 
zur Verfügung. Um die Lanzen während des Betriebs sicher ein und ausbauen 
zu können, werden diese komplett mit Kugelhahn geliefert. So kann der Betrieb 
während der Revision weiterlaufen ohne dass die Linie abgeschaltet werden 
muss.

Machen Sie das Beste aus ihrem Mischsystem und ergänzen Sie unsere unter 
Druck ausbaubaren Dosierlanzen.
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Das innovative Gas Dispersionssystem: Individuell 
geplant, technisch abgestimmt und gefertigt.
Ein Konzept zur gleichzeitigen Mischung und Stoffübergang in Gas-Flüssigkeit Mischungen 
exklusiv entworfen und gefertigt vom Weltmarktführenden in Sachen statischer 
Mischsysteme. 

GDS installed at customer site

Statiflo Gas Dispersionssysteme (GDS)
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und seiner Anwendung gerecht werden und ein Maximum an 
Leistung für den jeweiligen Prozess liefern. Die Hauptkomponenten 
sind:

n   Hauptstrommischer/Kontaktmischer
n   Seitenstrom Equipment einschließlich:
• Dispersionsmischer
• Gas Injektor (wenn das Gas bei geringen Drücken zur 

Verfügung steht)
• Klappen, Absperrhähne, verbindende Rohrleitung.
• Arbeitslinien und Standby Leitungen falls gewünscht

Das Equipment in der 
Zirkulationsleitung kann 
komplett am Kontaktmischer, 
oder alternativ auf einem 
Pumpengestell am Boden 
montiert werden.

Typische Anwendungen 
für das GDS sind 
Ozonierung, Belüftung /
Oxidation und Karbonisierung.

Die wichtigsten Vorteile sind:
• Hohe garantierte Eintragseffizienz
• Geringe Anschaffungskosten
• Geringer Druckverlust
• Die Erzeugung der Gasblasen erfolgt gezielt 

und unabhängig vom Volumenstrom im 
Hauptstrom 

• Geringe Energiekosten
• Hohe Leistungsfähigkeit bei schwankenden 

Volumenströmen
• Kompaktes Design, einfach zu montieren
• Keine beweglichen Teile, außer der 

Druckerhöhungspumpe
• Minimaler Wartungsaufwand
• Einfach zu betreiben, keine spezielle 

Einweisung nötig

Dynamic Leaders in Static Mixing



Kanal (STMD) und Gerinne (STMC) Mischer 
Statiflo Kanal und Gerinne-Mischer haben die Planung und den Betrieb von Wasserwerken und Kläranlagen 
revolutioniert. Es wird eine komplette Durchmischung im Kanal/Gerinne und eine hohe Mischgüte in weiten 
Durchflussmengenbereichen erreicht. Bei Druckverlusten von nur wenigen Millimetern Wassersäule ist auch der 
Betrieb in einer hydraulisch betriebenen Anlage möglich. Das spart Investitionskosten für Pumpen und laufende 
Kosten für Wartung und Energie.
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Statiflo Kanal Mischer können in neuen Kläranlagen installiert oder leicht in bereits bestehenden Anlagen nachgerüstet werden. Dies ist 
möglich da die Mischer bei einem extrem niedrigen Druckverlust arbeiten.

Durch das modulare Designkonzept, basierend auf der STMC Mischelementen, können große Variationen im Seitenverhältnis (Höhe/Breite) 
realisiert werden. Eine passgenaue Anpassung erlaubt quadratischen oder nahezu quadratischen Querschnitte ebenso wie schmale, 
flache, tiefe und breite, Kanäle. Wir haben auch schon Kanal-Mischelemente für kreisförmige Sammler auf Klärbecken für pH-Einstellung 
vor der Chlorung konzipiert.

Unabhängige Studien haben gezeigt, dass das STMC Konzept das effizienteste aller bekannten, handelsüblichen statischen Mischerdesigns 
ist, daher ist es ideal für Chemikaliendosierung als grundlegender Bestandteil der Prozesssteuerung geeignet. Es ist unbedingt erforderlich, 
dass vor der Aufteilung der Ströme die Chemikalien Einmischung abgeschlossen ist, damit zwei oder mehrere Linien identisch betrieben 
werden können.

Kanalmischer in einer Wasseraufbereitungsanlage in UK
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Typische Anwendung:
•  Mischen/Verblenden von Rohwasser

•  pH-Wert Kontrolle 

•  Schnelle Koagulation/Dosierung

•  Polyelektrolyt Dosierung

•  Chlorierung/Dechlorierung

•  Kontrolle der Verweilzeit
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Rohr-Mixer Non Ragging (NR)
Hochleistungsmischer für Anwendungen bei denen der Statikmischer nicht durch Verzopfungen verblocken darf. 
Typische Anwendungen sind schwierige Schlämme und Abwasserbehandlung, speziell entwickelt für Ströme mit 
einem hohen Gehalt an Feststoffen und/oder hohen Faseranteil.

Das einzigartige Design der Mischelemente liefert:

•  Das “Free Flow Design“ bietet ausgezeichnete 
Beständigkeit gegen Verblockungen und Ablagerungen 

•  Hohe Mischleistung mit CoV < 0,05 und konstanter 
Mischqualität

•  Geringer Druckverlust

•  Leicht zu reinigen durch ausgezeichnete freie 
Entwässerung

•  uPVC/rostfreier Stahl-Konstruktion

•  in einer Vielzahl an Durchmessern erhältlich

•  Speziell für jede Anwendung ausgelegt

•  Dosierequipment ist problemlos integrierbar

Non Ragging (NRC) Kanalmischer
Einzigartige, maßgeschneiderte NRC Geometrie mit variabler Einstellungsmöglichkeit für die unterschiedlichsten 
Abwassergeschwindigkeiten  und unterschiedlichen Kanaltiefen/Wasserständen, wie man sie üblicherweise in 
Kläranlagen findet.

Das einzigartige Design bietet viele Funktionen:

• Variable Winkel und abgestimmte Leitschaufel optimieren die Leistung innerhalb 
geringer Druckverlusteinschränkungen

•  Unter der Oberfläche  befestigte Lamellen dienen der Unterstützung der 
Mischleistung bei geringem Füllstand

•  Anpassbares Design für ein breites Spektrum an Kanalgrößen, Seitenverhältnissen, 
Wassertiefen und Durchflussmengen

•  Kein direkter Energiebedarf zum Mischen

•  Erhältlich mit automatischer (Leistungsbedarf) oder manuell (keine Stromversorgung 
erforderlich) Leitschaufel Steuerungsmöglichkeit.

•  Zugängliche, integrierte Lanzen für die Chemikaliendosierung

•  Konzipiert zur einfachen Installation im offenen Kanal/Gerinne

•  Kundenspezifisch für jede Anwendung ausgeführt.
Der Non Ragging (NRC) Kanalmischer
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Statiflo NR Schlamm Mischer nach 90
Stunden-Betrieb

Non Ragging Pipe Mischer

Typisches Zusetzen des Mischers eines 
Mitbewerbers nach weniger als 5 Stunden

Typische Anwendung:
•  Klärschlamm mischen

•  Schlammeindickung

•  Einmischen von Koagulantl/Polymer

•  Eisen Dosierung zur Phosphor Eliminierung

•  Chemische Dosierung von Rohabwasser

•  Produkte mit Fasern, z. B. aus der 
Papierherstellung

Wichtige Vorteile:
•  Signifikante Chemikalieneinsparung

•  Reduziert BOD Last

•  Reduzierte Eisen Konzentration im letzten 
Abwasser /Schlamm

•  Erhebliche Kosteneinsparungen

•  Verbesserte Vorklärung

•  Höhere Schlamm Konzentrationen

•  Reduziert oder eliminiert Kanal Färbung
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Prozessdaten 
KOMPONENTE  HAUPTSTROM   ADDITIV 1  ADDITIV 2 MISCHUNG
Medium
Aggregatzustand
Durchflussmenge, m³/h
Viskosität, cP
Dichte, kg/m³
Druck, barg
Temperatur, ° C
Mischbares System
Grenzflächenspannung, Dynes/cm - nur für nicht mischbare Systeme

Ist eine max. Mischgüte (Variationskoeffizient CoV) von 0,05 am Ausgang des  
Mischers oder 3-5 Durchmesser hinter dem Mischer erforderlich?

Falls alternative CoV erforderlich (bitte angeben)

Am Ausgang des Mischers
3-5 Durchmesser hinter dem Mischer

G
Datum
Artikel
Menge

Initialen

Rohrdurchmesser mm
Alternative Rohrdurchmesser, mm (falls vorhanden)
Maximaler Druckabfall, bar
Ausbaubare Elemente?    Ja/Nein
Injektion Punkt(e) *    Ja/Nein*
Probenahmestelle *    Ja/Nein*
Sanitäroberfläche (Lebensmittel-/Pharmaanwendungen)   Ja/Nein
Anschlüsse/Spezifikation
Druckstufe

Werkstoffvorgaben
  Andere (bitte angeben)

Design-Code
Betriebs- /Auslegungstemperatur, ° C
Betrieb- /Auslegungsdruck, barg
Heiz-/Kühlmantel    Ja/Nein
Sonderlackierung
Tests/NDT
Zusätzliche Angaben

Mechanische Daten

316L Edelstahl
Edelstahl 304

C-Stahl
PTFE ausgekleidete Rohre

GRP
uPVC

Aus Polyethylen
Polypropylen

Kurze Verfahrensbeschreibung mit Fließbild (falls zutreffend)
* Wenn Injektion bzw. Probenahmestellen erforderlich sind, bitte skizzieren Sie Anzahl, Größe und Lage.

Ausgefüllten Fragebogen bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner oder an das Statiflo Büro zurück senden.

Fragebogen Statiflo Mischer

Dynamic Leaders in Static Mixing
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Prozessdaten
KOMPONENTE 1 2  
Fluid Name  Ozone/oxygen/air/other*

Durchflussmenge (min / norm / max)
Anzahl Kontaktmischer
Durchfluss pro Linie (min / norm / max)

Dichte, kg/m³  
Viskosität, cP   1 0.02
Druck, barg
Temperatur, °C
 

G
Datum
Artikel
Menge

Initialen

Gasdispersionssystem (GDS) 
       Fragebogen

Special requirements

Ausgefüllten Fragebogen bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner oder an das Statiflo Büro zurück senden.

* bitte löschen oder spezifizieren

Kontaktmischer / Rohrdurchmesser, mm
Max. zul. Druckverlust über Kontaktmischer, bar
Flanschspezifikation
Druckstufe
Werkstoffvorgaben
Betriebs- /Auslegungstemperatur, ° C
Betrieb- /Auslegungsdruck, barg

Mechanische Daten

or dose, ppm

Kurze Verfahrensbeschreibung mit Fließbild (falls zutreffend)

Dynamic Leaders in Static Mixing
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Prozessdaten
KOMPONENTE  1 2 3 MISCHUNG
Medium
Aggregatzustand
Durchflussmenge, m³ / h
(min / Norm / max)
Viskosität, cP
Dichte, kg/m³
Temperatur, ° C 

G
Datum
Artikel
Menge

Initialen

Kanal-Breite, mm
Wassertiefe, mm (min. / Norm / max)
Kanalhöhe, mm
Max. zulässige Druckverlust (mm Wasser)   Ja/Nein
Einspritzventil(e)  Pflicht nur / Pflicht und Standby-Modus
Materialien der Konstruktion

Mechanische Daten

Kanal Mixer Fragebogen

Mischungsqualität:

Erforderliche Mischgüte 
(Variationskoeffizient CoV)  am Mischerausgang oder nach
Probenahme? Ja/Nein am Mischerausgang oder nach
* Ein CoV von 0,05 oder weniger am Mischerausgang ist  für die meisten Dosieranwendungen geeignet.

Kurze Verfahrensbeschreibung mit Fließbild (falls zutreffend)
* Wenn Injektion bzw. Probenahmestellen erforderlich sind, bitte skizzieren Sie Anzahl, Größe und Lage.

Ausgefüllten Fragebogen bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner oder an das Statiflo Büro zurück senden.

Dynamic Leaders in Static Mixing



Statiflo International Ltd 
Wood Street 
Macclesfield 
Cheshire SK11 6JQ 
UK 
  
T: +44 (0)1625 433100 
F: +44 (0)1625 511376 
E: sales@statiflo.co.uk 

Statiflo GmbH 
Auf der Voßwiese 2 
51643 Gummersbach 
Germany 
  
 
T: +49 (0)2261 913570 
F: +49 (0)2261 913580 
E: info@statiflo.de 

Statiflo Corp 
75 South Church St,  
6th Floor 
Pittsfield 
MA 01201 
USA 
T: +1 (413) 684-9911 
F: +1 (413) 464-8239 
E: sales@statiflocorp.com

Statiflo Inc 
2175 Sheppard Ave E 
Suite 203 
Willowdale 
Ontario M2J 1W8 
Canada 
T: +1 (416) 756-2406 
F: +1 (416) 490-6937 
E: sales@statiflo.com

Statiflo ist der einzige internationale Mischer 
Spezialist der made in Germany anbietet und dabei 
global agiert. Wir haben über 1.200 Kunden in mehr 

als 60 Ländern, darunter namenhafte Firmen aus 
allen Industriezweigen – Nutzen unsere Erfahrung 

und die führende Position in diesem Bereich.

Statiflo hat weltweit Vertretungen. Finden Sie Ihren  
persönlichen Ansprechpartner auf unserer Webseite

www.statiflo.de

Dynamic Leaders in Static Mixing


