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Mezcladores estáticos

Sistemas de dispersión de gas

Mezcladores de canal y conducto

Mezcladores no bloqueables 

Mezclamos la ciencia con soluciones

Dynamic Leaders in Static Mixing
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Statiflo es un líder mundial en tecnología de mezclado estática. Estamos expandiendo 
constantemente los límites de la tecnología de mezclado inmóvil para crear productos 
innovadores, incluidas las mezcladoras estáticas más eficientes que hay disponibles en la 
actualidad.

Serie 100

Serie 150

Tecnología de mezclado con ventajas probadas

•	 Mezcladores estáticos Statiflo
	 ofrecen numerosas ventajas clave para combinar líquidos miscibles 

e inmiscibles, líquidos con gases y mezcla de gases. Son 
eficientes y económicos y proporcionan unos resultados precisos y 
predeterminados en mezclado de flujo laminar y turbulento, unión, 
dispersión y formación de emulsión, intercambio de calor de flujo 
laminar, transferencia de masa y como reactor en línea que fomenta 
el "flujo pistón".

•	 Los mezcladores estáticos Statiflo son dispositivos que no requieren 
mantenimiento. Los costes de instalación y funcionamiento se han 
minimizado. Al igual que un ahorro directo en el funcionamiento, 
los mezcladores estáticos Statiflo proporcionan un elevado nivel de 
eficiencia de mezclado, de modo que se puede reducir drásticamente 
el consumo de sustancias químicas dosificadas y la formación 
de derivados. No se requieren longitudes de tubo rectas antes o 
después del mezclador. Esto significa que el muestreo en línea se 
puede llevar a cabo justo después del mezclador -lo que permite que 
se pueda hacer cualquier ajuste necesario lo más deprisa posible-, 
minimizando las posibles pérdidas de producto.

•	 Los mezcladores estáticos se instalan en miles de plantas de 
procesamiento de todo el mundo, proporcionando los mayores 
estándares de eficiencia, fiabilidad y economía de mezclado.

Serie 100/150
Diseños de uso general en aleaciones de acero/exóticas, con elementos fijos 
o desmontables disponibles con camisas de calentamiento/refrigeración y 
bujes de inyectores/muestreo.

Sector	 Aplicaciones típicas	 Proceso

Alimentación	 Pasterización de	 Mezcla de flujo pistón de vapor/pulpa 
	 pasta de cacao cruda	

Petroquímica	 Separación de metanol	 Extracción de solvente 
	 de gas condensado	 líquido inmiscible

Petróleo y gas	 Secado de glicol en gas	 Mezcla de líquido/gas

Pulpa y papel	 Control de consistencia	 Mezcla de agua/cartulina

Entre las ventajas fundamentales 
están:

•	 Mezclado altamente eficiente

•	 No hay piezas móviles para un 
funcionamiento sin mantenimiento

•	 Ahorro de energía, ya que no se requiere 
alimentación directa

•	 No se necesitan tanques

•	 Facilidad de instalación

•	 Requisitos mínimos de espacio sin 
requisitos de longitudes de tuberías antes o 
después del mezclador

•	 Disponible en todos los tamaños

•	 Disponible en una amplia variedad de 
materiales

•	 Diseño personalizado para cada aplicación

•	 Disponible en todo el mundo a través de 
nuestras oficinas y red de representantes de 
Statiflo

Dynamic Leaders in Static Mixing
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Serie 200
Diseños sanitarios en acero inoxidable pulido con elementos desmontables con acabado 
alimentario/farmacéutico. Diseñado para CIP, disponible con IDF, RJT, DIN y conexiones 
finales de casquillo. También hay disponibles inyectores y camisas de calentamiento/
refrigeración.

Sector	 Aplicaciones típicas	 Proceso

Alimentación	 Mezcla de yogur/fruta	 Mezcla de sólidos/gel

Cerveza	 Aireación de mosto de cerveza	 Mezcla de gas/líquido

Farmacéutica	 Control de pH de	 Mezcla de líquido/pulpa 
	 caldo de fermentación

Refrescos	 Carbonatación de bebidas	 Dispersión de gas

Serie 300
Diseño resistente a la corrosión con elementos desmontables en PTFE sólido, carcasa 
de carbono/acero inoxidable, completamente forrada de PTFE, disponible con inyectores 
de PTFE/PFA.

Sector	 Aplicaciones típicas	 Proceso

Industria de procesos	 Reactores de bucle	 Mezcla de gas/líquido 
químicos	 de alta temperatura corrosivos

Tratamiento de agua	 Dilución de ácido concentrado	 Mezcla de líquido/líquido

Petroquímica	 Separación solvente ácido	 Mezcla de líquido inmiscible

Química	 Reactores de mezclador de	 Mezcla de líquido/líquido 
	 ácido

Serie 400
Diseños de uPVC, cPVC, PP y PEAD para tareas económicas y resistentes a la corrosión, 
elementos fijos en carcasas disponibles con extremos embridados o roscados y 
completos con inyectores/puntos de muestreo.

Sector	 Aplicaciones típicas	 Proceso

Tratamiento de agua	 Coagulación/floculación	 Mezcla de líquido de viscosidad  
		  alta/baja

Aguas residuales	 Control de pH/floculación	 Mezcla de lodos de alta viscosidad

Piscinas	 Ozonización/desinfección	 Mezcla de gas/líquido

Industria de procesos	 Tareas de control de pH ácido	 Mezcla de líquido de baja viscosidad 
químicos

Serie 500/550
Diseño de amplio diámetro (>10") en elementos fijos de GRP/FRP resistente a la corrosión, 
diseños embridados disponibles con inyectores/puntos de muestreo.

Sector	 Aplicaciones típicas	 Proceso

Desalinización	 Dosificación de aditivos de	 Mezcla de líquido/líquido 
	 tratamiento previo y  
	 remineralización

Tratamiento de agua	 Floculación/coagulación	 Mezcla de viscosidad alta/baja

Tratamiento de agua	 Fluorización de agua potable	 Mezcla líquido/líquido

Industria de procesos	 Dosificación de ácidos	 Mezcla líquido/líquido 
químicos	 fuertes y débiles

Serie 400  

Serie 300  

Serie 200  

Serie 550

Serie 500 



3

Serie 700
Mezcladores de mecanizado preciso con un elevado acabado en la superficie, 
elementos sellados en el borde, para temperaturas y presiones elevadas, 
procesamiento de polímeros, homogeneización térmica y extrusión de masas 
fundidas.

Sector	 Aplicaciones típicas	 Proceso

Fibras sintéticas	 Homogeneización térmica	 Mezcla de líquidos de alta 
	 de modificadores para	 viscosidad 
	 polímeros

Fabricación	 Reacción de ABS/SAN/	 Mezcla de flujo laminar de alta 
de polímeros	 LLDPE	 viscosidad

Alimentación	 Adición de sólidos/cocinado	 Mezcla de flujo pistón de alta 
	 de fécula	 densidad

Serie 800/850
Mezcladores calentadores de vapor directo de aleaciones de acero/exóticas, 
con elementos fijos y conexiones finales embridadas.

Sector	 Aplicaciones típicas	 Proceso

Petróleo y gas	 Desrecalentamiento de	 Mezcla de líquido/gas 
	 vapor

Petroquímica	 Calentamiento de ácido	 Mezcla de gas/líquido 
	 por vapor directo

Industria de	 Calentamiento de	 Mezcla de gas/líquido 
procesos químicos	 agua/vapor

Alimentación/ 	 Pasterización por vapor	 Mezcla de gas/líquido 
Farmacéutica	 en vivo

Serie 600/650
Diseños de uso general de gran diámetro de acero al carbono/acero inoxidable 
revestido con epoxi, con elementos fijos, de extremo embridado/liso, lanzas 
de inyección/puntos de muestreo.

Sector	 Aplicaciones típicas	 Proceso

Tratamiento de agua	 Control de desinfección	 Mezcla de líquido/líquido

Aguas residuales	 Control de pH/floculación	 Mezcla de viscosidad alta/baja

Desalinización	 Recarbonatación/	 Mezcla de gas/líquido 
	 cloración control de pH	 Mezcla de líquido/líquido

Tratamiento de agua	 Ozonización/oxidación	 Mezcla de gas/líquido

Statiflo ha desarrollado una gama de diseños de elementos mezcladores para ajustarse a 
una amplia variedad de tareas en todos los sectores. Como líder mundial en tecnología de 
mezclado estática y sin movimiento, Statiflo está investigando continuamente para mejorar la 
eficiencia y la economía, diseñando soluciones óptimas.

Mezcladores estáticos

Serie 700  

Serie 600  

Serie 650  

Serie 850

Dynamic Leaders in Static Mixing
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Mezcladores de clase "S"

DSM

Mezclador de transferencia de custodia

Lanza de inyección STL-LP
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Mezcladores de clase "S"
Una gama de mezcladores estáticos de diseño estándar, fabricados previamente 
con extremos embridados y un casquillo de inyección. Se pueden suministrar 
tres o cuatro elementos, dependiendo del régimen de flujo. Disponibles tanto en 
materiales de construcción de uPVC como acero inoxidable.

DesalMixer (DSM)        
Las últimas técnicas de diseño y modelado se han utilizado para desarrollar el 
DesalMixer (DSM) de Statiflo para dosificación de flujo turbulento y aplicaciones 
de mezclado en las etapas de tratamiento previo y posterior del agua en los 
procesos de desalinización.

El DSM de Statiflo ha sido probado de forma independiente para caídas de presión 
y calidad de la mezcla (medida mediante el coeficiente de variación (CdV)) por 
el Grupo BHR, líder mundial en ingeniería, investigación y consultoría de fluidos. 
Los mezcladores se han probado a velocidades de fluido y proporciones de 
aditivos realistas en el sector y han demostrado sistemáticamente su capacidad 
para producir unas calidades de mezcla que superan la norma del sector.

Mezcladores de transferencia de custodia (CT)
Es absolutamente fundamental que tanto el vendedor como el cliente sepan 
exactamente el contenido de agua del aceite que están comprando o vendiendo. 
A menudo esto puede ser muy difícil porque los mejores sistemas de muestreo 
del mundo solo pueden proporcionar datos precisos si están tomando una 
muestra representativa. 

Los diseños duales vanguardistas y líderes de mercado de Statiflo logran 
sistemáticamente un índice C1/C2 por encima de 0,9, conforme a las normas 
ISO3171 y API 8.2, lo que indica un buen grado de mezclado, es decir, que el 
agua se ha dispersado de forma adecuada dentro del aceite y se puede tomar 
una muestra representativa en la descarga del mezclador para un análisis de 
agua en aceite. 

Statiflo tiene una amplia experiencia en suministrar mezcladores para 
aplicaciones de transferencia de custodia y medición fiscal que cumplen los 
estrictos requisitos de las normas ISO3171 y API 8.2. 

Lanzas de inyección químicas
Statiflo ofrece lanzas de inyección/dosificación químicas que se han diseñado 
específicamente para su aplicación. El diseño especial de la lanza de Statiflo 
garantiza la introducción del aditivo en los lugares específicos dentro de la 
línea principal para optimizar la calidad de la mezcla y las prestaciones de su 
mezclador estático.

Los materiales estándar de fabricación son uPVC, acero inoxidable 316 o 
Hastelloy C-276 para aplicaciones corrosivas. Hay disponibles versiones de alta 
y baja presión, completas con válvula esférica de aislamiento, lo que permite una 
retirada segura para hacer el mantenimiento sin tener que desconectar la línea.

Complete su sistema de mezclado agregando las lanzas de inyección químicas 
de Statiflo que requiere su aplicación.
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El innovador sistema de dispersión de gas: 
diseñado, fabricado y construido a medida.
Un concepto para el mezclado simultáneo y la transferencia de masa, diseñado y 
construido exclusivamente por los líderes en sistemas de mezclado estáticos. 

GDS en las instalaciones de un cliente

Sistemas de dispersión de gas (GDS) de Statiflo
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se han diseñado y construido a medida para satisfacer los 
requisitos de rendimiento específicos del cliente. Los principales 
componentes son:

n  �Mezclador/contactor de línea principal
n  �Equipo de corriente lateral, que incluye:
•	 Dispensador previo del mezclador estático
•	 Tobera eyectora de gas (si el gas está a baja presión)
•	 Bomba centrífuga, que opera a caudal constante.
•	 Puntos de muestreo, válvulas, instrumentación, tuberías de 

interconexión y equipo de reserva, según se requiera.

El equipo de dispersión de gas/líquido 
de corriente lateral se puede 
montar lateralmente de forma 
compacta directamente en el 
contactor mezclador o, de 
manera alternativa, en el 
suelo/patín.

Entre las aplicaciones 
típicas del GDS de Statiflo 
están la ozonización, aireación 
y carbonatación.

Entre las ventajas fundamentales 
están:
•	 Elevada eficiencia de transferencia de masa

•	 Bajo coste de capital

•	 Baja caída de presión

•	 Burbujas de gas generadas con independencia 
de la velocidad del líquido en el contactor

•	 Bajo consumo de energía

•	 Elevada capacidad de reducción

•	 Diseño compacto

•	 No hay piezas móviles excepto para la 
bomba centrífuga

•	 Requisitos de mantenimiento mínimos

• 	 Sencilla de operar — no se requiere 
formación especial

Dynamic Leaders in Static Mixing



Mezcladores de canal (STMC) y conducto (STMD)
Los mezcladores de canal y conducto de Statiflo han revolucionado el diseño y el funcionamiento de las plantas 
de tratamiento de agua y aguas residuales. 
Se puede realizar el mezclado completo en el canal, logrando así un bajo CdV, en una amplia gama de caudales. 
Con caídas de presión factibles de solo unos milímetros, el flujo de gravedad es una opción, eliminando el gasto 
del bombeo, con lo que no solo se ahorran gastos de capital, sino también de mantenimiento y energía. 
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Los mezcladores de canal de Statiflo se pueden instalar en plantas de tratamiento nuevas o se pueden colocar fácilmente en instalaciones 
existentes debido a la pérdida de presión extremadamente baja.

El concepto de diseño modular, basado en el elemento de mezclado STMC, permite amplias variaciones en la relación de aspecto (altura/
anchura), idóneas para secciones de canal cuadradas o casi cuadradas, canales profundos y estrechos y canales poco profundos y 
anchos. Hemos diseñado incluso mezcladores de canal para colectores circulares alrededor de clarificadores para el ajuste del pH antes 
de la cloración.

Los ensayos independientes han determinado que el concepto STMC es el más eficiente de todos los mezcladores estáticos conocidos 
disponibles comercialmente, por lo que es ideal para la dosificación química como componente fundamental del control de procesos. Es 
indispensable antes de separaciones de flujo para garantizar una distribución química uniforme y un rendimiento equilibrado de trenes 
paralelos de operaciones de tratamiento.

Mezcladores de canal instalados en una planta de tratamiento  
de agua británica
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Aplicaciones habituales:
•	 Mezcla de agua no tratada

•	 Control de pH

•	 Coagulación/dosificación rápida

•	 Dosificación de polielectrolitos

•	 Cloración/decloración

•	 Control de tiempo de residencia
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Mezclador en tubo no bloqueable (NR)
Mezclador estático no bloqueable de alto rendimiento para aplicaciones difíciles de lodos y aguas residuales, 
desarrollado específicamente para flujos con un elevado contenido de fibras y/o material altamente fibroso.

El diseño exclusivo de elementos de mezclado 
proporciona:

•	 El diseño de flujo libre proporciona una resistencia 
excelente al bloqueo y concentración de fibras

•	 Elevado rendimiento de mezclado, con un CdV < 0,05 y 
una calidad de mezcla consistente

•	 Baja caída de presión

•	 Fácil de limpiar con una capacidad de drenaje libre 
excelente

•	 Estructura de uPVC/acero inoxidable

•	 Disponible en una amplia variedad de diámetros

•	 Diseño personalizado para cada aplicación

•	 Boquillas de inyección incorporadas fácilmente

Mezclador de canal no bloqueable (NRC)
Geometría variable exclusiva del NRC diseñada a medida para la gama más amplia de velocidades de 
aguas residuales y profundidades de canal que se encuentran en una planta típica de tratamiento de 
aguas residuales.

El diseño exclusivo proporciona numerosas funciones:

•	 Paletas de mando de ángulo variable para optimizar el rendimiento dentro de límites 
mínimos de caída de presión

•	 Paletas fijadas a la capa subsuperficial para ayudar a mezclar a baja profundidad

•	 Diseño adaptable para una amplia gama de tamaños de canal, relaciones de as-
pecto, profundidades de agua y caudales

•	 No se requiere alimentación directa para el mezclado

•	 Disponible con opciones de paletas de mando automáticas (se requiere alimenta-
ción) o manual (no se requiere alimentación)

•	 Rociador integrado accesible para inyección química

•	 Diseñado para una fácil instalación en un canal abierto

•	 Diseño personalizado para cada aplicación El mezclador de canal no bloqueable (NRC)
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Mezclador de lodos NR de Statiflo des-
pués de 90 horas 

El mezclador en tubo no bloqueable

Atasco típico de un mezclador de la 
competencia tras menos de 5 horas

Aplicaciones habituales:
•	 Mezclado de lodos

•	 Espesado de lodos

•	 Coagulante/polimezclado

•	 Dosificación férrica para retirada de azufre

•	 Dosificación química de aguas negras

•	 Productos con fibras, como papel base.

Entre las ventajas fundamentales están:
•	 Ahorro significativo de sustancias químicas

•	 Carga reducida de DBO

•	 Concentración reducida de Fe en efluentes/lodos 
finales

•	 Ahorro sustancial de costes

•	 Mejora de la sedimentación primaria en el 
rendimiento del tanque

•	 Mayores concentraciones de lodos

•	 El canal se mancha poco o nada
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Datos de proceso
COMPONENTE	 FLUJO PRINCIPAL	 ADITIVO 1	 ADITIVO 2	 MEZCLA
Nombre del fluido
Estado físico
Caudal	
Viscosidad, cP
Densidad, kg/m3

Presión, barg
Temperatura, °C
Sistema miscible		
Tensión interfacial, milibares - solo sistemas inmiscibles

¿Se requiere el Coeficiente de Variación (CdV) de 0,05 
en la descarga del mezclador o 3-5 diámetros más adelante?

CdV requerido alternativo (especifíquelo)

Descarga del mezclador
3-5 diámetros más adelante

Referencia
Fecha

Artículo
Cantidad
Iniciales

Diámetro del tubo, mm
Diámetro alternativo del tubo, mm (si lo hay)
Caída máxima de presión, bares
¿Elementos desmontables?			   Sí/No
Punto(s) de inyección*			    Sí/No*

Punto(s) de muestreo*			    Sí/No*

Acabado sanitario (aplicaciones alimentarias/farmacéuticas)		  Sí/No
Conexiones finales/Especificación
Esquema de carcasas

Materiales de construcción
		  Otros (especifíquelo(s))

Código de diseño
Temperatura de funcionamiento/diseño, °C
Presión de funcionamiento/diseño, barg
Camisa de calentamiento/refrigeración			   Sí/No
Pintura especial
Pruebas/NDE
Otros datos

Datos mecánicos

Acero inoxidable 316L	
Acero inoxidable 304

Acero al carbono
Tubería forrada de PTFE

GRP
uPVC

Polietileno
Polipropileno

Breve descripción del proceso con diagrama de flujos (si corresponde)
* Si se requieren punto(s) de inyección y/o muestreo, dibuje número, tamaño y ubicación.

Por favor, devuelva el cuestionario cumplimentado a su representante local u oficina de Statiflo

Cuestionario de dimensionamiento 
del mezclador estático

Dynamic Leaders in Static Mixing
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Datos de proceso
COMPONENTE	 1	 2		
Nombre del fluido		  Ozono/oxígeno/aire/otro*

Caudal total (mín / norm / máx)
N.º de líneas de contactor	
Caudal por tren (mín / norm / máx)

Densidad, kg/m3		
Viscosidad, cP		  1	 0,02
Presión, barg
Temperatura, °C
	

Referencia
Fecha

Artículo
Cantidad
Iniciales

Sistema de dispersión de gas (GDS) 
  Cuestionario de dimensionamiento

Requisitos especiales

Por favor, devuelva el cuestionario cumplimentado a su representante local u oficina de Statiflo

* borre o especifique

Contactor / Diámetro del tubo, mm
Caída de presión máx. permitida en el contactor, bares
Especificación de la brida
Esquema de carcasas
Materiales de construcción
Temperatura de funcionamiento, °C
Presión de funcionamiento, barg

Datos mecánicos

o dosis, ppm

Breve descripción del proceso / diagrama de flujos

Dynamic Leaders in Static Mixing
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Datos de proceso
COMPONENTE	 1	 2	 3	 MEZCLA
Nombre del fluido	
Estado físico     	
Caudal, 
(mín / norm / máx)
Viscosidad, cP	
Densidad, kg/m3	

Temperatura, °C	

Referencia
Fecha

Artículo
Cantidad
Iniciales

Anchura de canal, mm
Profundidad de agua, mm (mín / norm / máx)	
Altura de canal, mm
Pérdida de presión máx. permitida, (mm agua)			   Sí/No
Inyector(es)		  Solo funcionamiento / Funcionamiento y en espera
Materiales de construcción

Datos mecánicos

Cuestionario de dimensionamiento del 
mezclador estático

Calidad mezcla:

Coeficiente de Variación
(CdV) requerido		  en descarga de mezclador o en
¿Muestra?	 Sí/No	 en descarga de mezclador o en
* Un CdV de 0,05 o inferior en la descarga del mezclador es idóneo para la mayoría de las aplicaciones de dosificación.

Breve descripción del proceso con diagrama de flujos (si corresponde)
* Si se requieren punto(s) de inyección y/o muestreo, dibuje número, tamaño y ubicación.

Por favor, devuelva el cuestionario cumplimentado a su representante local u oficina de Statiflo

Dynamic Leaders in Static Mixing



Statiflo International Ltd 
Wood Street 
Macclesfield 
Cheshire SK11 6JQ 
Reino Unido 
  
T: +44 (0)1625 433100 
F: +44 (0)1625 511376 
E: sales@statiflo.co.uk 

Statiflo GmbH 
Auf der Voßwiese 2 
51643 Gummersbach 
Alemania 
  
 
T: +49 (0)2261 913570 
F: +49 (0)2261 913580 
E: info@statiflo.de 

Statiflo Corp 
75 South Church St,  
6th Floor 
Pittsfield 
MA 01201 
EE. UU. 
T: +1 (413) 684-9911 
F: +1 (413) 464-8239 
E: sales@statiflocorp.com

Statiflo Inc 
2175 Sheppard Ave E 
Suite 203 
Willowdale 
Ontario M2J 1W8 
Canadá 
T: +1 (416) 756-2406 
F: +1 (416) 490-6937 
E: sales@statiflo.com

Statiflo es el único especialista internacional 
en mezcladores capaz de ofrecer una 

verdadera capacidad mundial. Tenemos más 
de 2000 clientes en más de 70 países, en 

todas las industrias de proceso – respaldando 
nuestra posición de liderazgo en este campo.

Statiflo tiene representantes por todo el mundo,  
para encontrar uno en su zona, visite

www.statiflo.com

Dynamic Leaders in Static Mixing


